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Außen-, Spezial- und Funktionstüren

Fenstersysteme

Vakuum-Isolationspaneele und QASA-Bauteile

Passivhausbausysteme für Dach und Wand

All-inclusive Türen-Baukasten

Fassaden- und Designsperrholz

Sandwichelemente in PUR und VIP

www.variotec.de

www.meisterliche-tuer.de

www.qasa-vakuumdaemmung.de

www.klimaschutzinstitut.de

VARIOTEC
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Erich Bauer-Ebenhöch

Geschäftsführer

Dipl.-Ing. (BA)

Matthias Bellan

Dipl.-Ing. (FH) Prokurist

Wolfram Breitenbach

Schreinermeister

Jürgen Eberlein

Michaela Häberl

Bereichsleitung Vertrieb

Tel.: ++49 (0) 91 81 / 69 46-24

Mobil: ++49 (0) 171 / 517 44 51

E-Mail: e.bauer-ebenhoech@variotec.de

Technische Verkaufs-
leitung Türen
Handlungsbevollmächtigter

Tel.: ++49 (0) 91 81 / 69 46-22

E-Mail: m.bellan@variotec.de

Technik, Forschung
und Entwicklung
VIP/QASA-Technologie

Tel.: ++49 (0) 91 81 / 69 46-18

E-Mail: w.breitenbach@variotec.de

Passivhausfenster- und türen
VIP/QASA-Technologie
Handlungsbevollmächtigter

Tel.: ++49 (0) 91 81 / 69 46-28

Mobil: ++49 (0) 171 / 954 80 06

E-Mail: j.eberlein@variotec.de

Verkaufsassistentin für

Türen + VIP/QASA

Tel.: ++49 (0) 91 81 / 69 46-49

E-Mail: m.haeberl@variotec.de

Ihre Gesprächspartner

Bereichsleitung Einkauf

Tel.: ++49 (0) 91 81 / 69 46-19

E-Mail: m.lerzer@variotec.de

Türen-Lizenzpartnerbetreuung
Brand-, Rauch- und

Einbruchschutz

Tel.: ++49 (0) 91 81 / 69 46-25

E-Mail: m.brandl@variotec.de

Export Osteuropa

Außendienst für CE-

Beratung Deutschland

Tel.: ++49 (0) 91 81 / 69 46-30

E-Mail: m.strzelczyk@variotec.de

Export Westeuropa

Tel.: ++49 (0) 91 81 / 69 46-26

E-Mail: c.plesca@variotec.de

Bereichsleitung

Marketing/PR

Tel.: ++49 (0) 91 81 / 69 46-16

E-Mail: m.keller@variotec.de

Marco Lerzer

Geschäftsführer

Staatl. gepr. Holztechniker

Markus Brandl

Bautechniker

Marian Strzelczyk

M. A. Cynthia Plesca

Mara Keller
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Bauliche
Anforderungen

Planungs-Garantie

U-Wert-Garantie

Klebefugen-Garantie

Isothermen-Garantie

Statik-Garantie

Design-
Vorsatzfelder

ENEF 12
Fenster

Thermosafe
Passivhaustür

VARIOTEC-Leistungsspektrum Türen, Fenster- und Fassadenbau
Sie planen - VARIOTEC realisiert!

Funktions-
Anforderungen

Konstruktions-
Anforderungen

VARIOTEC

10

QASA

Dachdämmung

roof

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Garantie- und
Design-Sperrholz

QASA
Bausysteme

Wand, Dach, Fassade

Passivhaus-

Design-Sandwich
VIP und PUR mit allen

Funktionen

d-pac das professionelle
Marketingsystem

Einbaufertige
Türfüllungen

Tür-Rohlinge

Passivhauszertifizierte
Tür- und Fenstersysteme

CNC-bearbeitete
Komponenten

QASA/VIP-integrierte Hochleistungsdämmelemente

Der a
Türbaukasten

“MEISTER tür ”

ll-inclusive

liche
R

Stand: April 2011

Wärmeschutz

Formstabilität

Klimaschutz

Schallschutz

Brandschutz

Rauchschutz

Einbruchschutz

Durchbruchhemmung

Beschussschutz

Strahlenschutz

Dichtheit

Dauerfunktion

Multifunktionen

(Luft, Wind, Wasser)

Tür-Bauarten:

Werkstoffe:

Alle Holzfurnierarten

Baugrößen bis

4500 x 1500 mm

CNC-Design bis

6000 x 2600 mm

CE-Konformität bis

4200 x B unendlich

Rahmen/Platten/Schalentüren

Stahl, Alu, Glas, Holzwerk-

Kunststoffe usw.stoffe,

All-inclusive
Bausätze für
Fenster und
Türen

Sonder- und
Spezialprodukte

Einbaufertige
Systeme

QASA Rahmen-

verbreiterungen

QASA Rollladen-

kastenbau

Fassaden und Attika-

Verkleidungen aus

Design-Sperrholz

QASA Gauben-

dämmung

Passivhausfenster
Energyframe

�������	
����

Passivhaus-Hybrid-
Fenstersystem

QASA Fenster-
brüstungen in
allen Werkstoffen

Garantie-Design-
Sperrholz mit
Sondermotiven

VARIOTEC Komplettprogramm / Energieeffizientes Planen, Bauen und Sanieren
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Holzarten: Meranti, Sipo, Fichte,
Lärche, EicheKiefer,

Rahmentürkantel Typ Safety bis 2250 mm

Massivholzkantel mit mindestens 18 mm durchgehenden
Decklamellen mit integriertem FKV-Stabilisierungsprofil,
durchgehende Einleimer für Falz / Glasfalzfräsungen

Stand: April 2011

Typenübersicht

Allwetter VS

180
25 45

140

PUR-Konstruktionskern

ASS
FKV

Inlett

100 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht TOLWOOD

keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

180 25

140

PUR-Konstruktionskern

ASS Inlett

100 mm kürzbar

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

VARIO PUR Allround F2

180 25 45

140

PUR-Konstruktionskern

ASS Inlett

100 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

Thermosafe 100 zertifizierte Passivhaustür

100 25 45

140

PUR-Konstruktionskern

ASS Inlett

5 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

QUADRO S4 Wohnungseingangstür,

Feuer- und Schallschutz

160 160

ASS
Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht Leimholz
keilgezinkt

85 mm kürzbar 15 mm kürzbar

Holzwerkstoffkern

Integral L T30-Feuerschutz

Vario-VIP Multifunktion Wärme-, Schall-,

Feuer-, Rauch- und Einbruchschutz, passivhaustauglich

80
25 45

140

ASS
FKV Einleimer

durchgehend
Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht TOLWOOD

keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

VIP-Kern

160

145

2625
Durchgehende Decklamelle
(außen)

Stabverleimte Mittellage
(keilgezinkt fehlerfrei)

Durchgehende Decklamelle
(innen)

2
1

3
0

2
1

15

FKV

Ultrahaus-Effizienzhaus KfW 55-135

78 0,84 W/(m²K)

Türdicken in mm U W/(m²K)P

85 0,77 W/(m²K)

90 0,73 W/(m²K)

- 4 -

nicht kürzbar (Maßanfertigung)

nicht kürzbar

180 25 45

140

Brandschutzkern

ASS Inlett MFP/
SP/MDF

100 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

180 25 45

140

PUR-Konstruktionskern

ASS
Inlett

MFP/SP/MDF

100 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

Bandseite Schlossseite
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Allwetter VS
Großformate bis 3500 x 1500 mm

Bandseite
100 mm kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

180

25 45

140

b
is
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180
25 45

140

PUR-Konstruktionskern

ASS
FKV

Inlett

100 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht TOLWOOD

keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

VARIO PUR
Deckend / Streichfähig

180 25

140

PUR-Konstruktionskern

ASS Inlett

100 mm kürzbar

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite
100 mm kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

180

25

140
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is
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1
0
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Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

Allround F2
Lasur und Schallschutz

Bandseite
100 mm kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

180 140

4525

180 25 45

140

PUR-Konstruktionskern

ASS Inlett

100 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

b
is

 1
1

0
 m

m
 k

ü
rz

b
a
r

b
is

 1
1
0
 m

m
 k

ü
rz

b
a
r

Thermosafe 100
Passivhaustür

Bandseite
5 mm kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

100

25 45

140

b
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100 25 45

140

PUR-Konstruktionskern

ASS Inlett

5 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

QUADRO S4
Wohnungseingangstüren
Feuer- und Schallschutz

160 160

ASS
Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
Leimholz
keilgezinkt

85 mm kürzbar 15 mm kürzbar

Holzwerkstoffkern

Bandseite
85 mm kürzbar

Schlossseite
15 mm kürzbar

b
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Integral L
T30-Feuerschutz
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Bandseite
100 mm kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

180 140
4525
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180 25 45

140

Brandschutzkern

ASS Inlett MFP/
SP/MDF

100 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

Bandseite Schlossseite

1
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160 160



Bandseite
100 mm kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

180

25

140
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Typ VARIO PUR in den Dicken: mm60, 68
Rohling für 1. deckende Beschichtung

2. zum Nachfurnieren

3. Maßvariabilität

durch Formate: 2150 / 2250 x 1150 / 1050 / 950 mm
bis 25-fachen Aufbau

2150 / 2250 x   950 mm     1930 / 2030 x   850
Standardformate:             Kürzbar bis

2150 / 2250 x 1050 mm     1930 / 2030 x   950
2150 / 2250 x 1150 mm 1930 / 2030 x 1050
Bodenabschluß + Falzausbildung vor Kürzung berücksichtigen.

4-seitig Kiefer oder Rotholz-Leimholzrahmen, keilgezinkt,
im Prinzip fehlerfrei.

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3,
Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm
- Rotholz Fineline längsfurniert für homogene Beschichtungen
- Rotholz quer zum Nachfurnieren
- MDF Exterior 3 mm für deckende Lackierungen (porenfrei)

-Technologie
als metallfreie Verstärkung.

PUR-Konstruktionskern, HFCKW-frei.

Flügelrahmen

Deckschichten

MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt, Datenbl. Nr. 471.

FKV (Faser-Kunststoff-Verbund)

Wärmedämmung

Zusatz-Schalldämmung nur bei Typ Allround F2,
Allwetter VS, Integral usw. möglich.

Stabilisierungs-Schichten beidseitig, kochfest,
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

PUR-Konstruktionskern, frei von HFCKW, bau-
biologisch geprüft, recyclingfähig, fugenfrei und kraftschlüssig -
direkt verschäumt, dadurch .

Standard: MFP als Verstärkung für Lichtausschnitte bzw. Grund-
lage für Glashalteleisten, Aufdoppelungen und beidseitige Verleistung.
Option: Inlett in Sperrholz oder MDF für einseitige Verleistung.

Verbindung der mehrfach gedübelt.

bei Breite   950 : 610 mm
bei Breite 1050 : 710 mm
bei Breite 1150 : 810 mm

der Gesamtkonstruktion, das
bedeutet von -40 °C bis +120 °C Temperaturbeständigkeit
der Klebefuge.

ASS

Kern-Isolierung

wärmebrückenfrei

Innenverstärkung (Inlett)

Rahmenbau
Rahmenecken

Innenmaße für Lichtausschnitte/je Seite 10 mm

PUR-Hotmeltverklebung

Kürzbar

bandseitig.

Reserve

in der Höhe bis 220 mm (Mindest-Einleimer-Breite
50 mm), fallweise kürzbar in der Breite bis 100 mm nur

Bodenabschluß + Falzausbildung vor Kürzung
berücksichtigen.

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche
und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen
von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen
Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18
und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Kon-
struktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außen-
bauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der
EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.

Türdicke in mm

Wärmedämmung
mit U -WertP

Schalldämmung in dB
R (Laborwert) “Lagertyp”W

60

1,25

30

68

0,99

30

180 25

140

PUR-Konstruktionskern

ASS Inlett

100 mm kürzbar

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar
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Geprüft nach DIN EN 1121

Prüfklima                    = 80 °C Hitzebestrahlung 24 Std.

und Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219:2000-06
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bis 25-fachen Aufbau

2150 / 2250 x   950 mm     1930 / 2030 x   850
2150 / 2250 x 1050 mm     1930 / 2030 x   950
2150 / 2250 x 1150 mm     1930 / 2030 x 1050

- 3-fach durchgehende Lamellen in
Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst
Breite ca. 45 mm, verleimt mit Innenrahmen

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer, keilgezinkt als
Kürzungsbereich, Holzart wie Schlossseite

- 160 mm fehlerfreier Leimholz-Einleimer als
Kürzungsbereich, Holzart wie Schlossseite

- 160 mm Leimholz-Einleimer nach Werkswahl

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-
Klasse 3, Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm, MDF-Exterior jeweils in
3, 6, 9 mm Dicke.

. HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.

-Technologie )
als metallfreie Verstärkung.

PUR-Konstruktionskern, HFCKW-frei.

Standardformate:             Kürzbar bis

Flügelrahmen

Deckschichten

MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt,
Datenbl. Nr. 471

FKV (Faser-Kunststoff-Verbund

Wärmedämmung

Schlossseite:

Bandseite:

oben:

unten:

Stabilisierungs-Schichten beidseitig, kochfest,
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

PUR-Konstruktionskern, frei von HFCKW, bau-
biologisch geprüft, recyclingfähig, fugenfrei und kraftschlüssig -
direkt verschäumt, dadurch .

Standard: MFP als Verstärkung für Lichtausschnitte bzw. Grund-
lage für Glashalteleisten, Aufdoppelungen und beidseitige Verleistung.
Option: Inlett in Sperrholz oder MDF für einseitige Verleistung.

in der Höhe bis 220 mm (Mindest-Einleimer-Breite
50 mm), fallweise kürzbar in der Breite bis 100 mm nur

Bodenabschluß + Falzausbildung vor Kürzung
berücksichtigen.

Verbindung der mehrfach gedübelt.

bei Breite   950 : 610 mm
bei Breite 1050 : 710 mm
bei Breite 1150 : 810 mm

der Gesamtkonstruktion, das
bedeutet von -40 °C bis +120 °C Temperaturbeständig
der Klebefuge.

ASS

Kern-Isolierung

wärmebrückenfrei

Innenverstärkung (Inlett)

Kürzbar

bandseitig.

Rahmenbau
Rahmenecken

Innenmaße für Lichtausschnitte/je Seite 10 mm Reserve

PUR-Hotmeltverklebung

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche
und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen
von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen
Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18
und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Kon-
struktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außen-
bauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der
EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.

Türdicke in mm

Wärmedämmung
mit U -WertP

(gekürzt 0,9
un 1,0)gekürzt

Schalldämmung in dB
R (Laborwert) “Lagertyp”W

74

0,85

34

68

0,99

30

Schall 1 mit Schallschutzeinlage

Schall 2 “Laubengang”
U -Wert für Schall 2P

38

44

34

43
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Rohling für 1. Lasuroberflächen in vielen Holzarten

2. HPL-Oberflächen

3. fräsbare Deckschichten

4. Schallschutz-Objektausrüstung

=  W/(m²K) ca. 1,2ca. 1,5

60

1,25

30

35

40

ca. 1,9

Bandseite
100 mm kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

180 140

16
0

16
0

4525

180 25 45

140

PUR-Konstruktionskern

ASS Inlett

100 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

b
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Typ Allround F2 in den Dicken: , 74 mm60, 68
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Geprüft nach DIN EN 1121

Prüfklima                    = 80 °C Hitzebestrahlung 24 Std.

und Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219:2000-06
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VARIOTEC

1 VS

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Typ Allwetter VS in den Dicken: , 74 mm68

- 3-fach durchgehende Lamellen in
Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst
Breite ca. 45 mm, verleimt mit Innenrahmen

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer, keilgezinkt als
Kürzungsbereich, Holzart wie Schlossseite

- 160 mm fehlerfreier Leimholz-Einleimer als
Kürzungsbereich, Holzart wie Schlossseite

- 160 mm Leimholz-Einleimer nach Werkswahl

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-
Klasse 3, Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm, MDF-Exterior jeweils in
3, 6, 9 mm Dicke. ,

HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.

-Technologie (Faser-Kunststoff-Verbund)
als metallfreie Verstärkung.

Patentierte VARIOTEC-Technologie mit Resistenzklasse 1. Dauer-
haftigkeit und Quellen/Schwinden wie Teak, keine Auffeuchtung.

PUR-Konstruktionskern, HFCKW-frei.

Flügelrahmen

Deckschichten

MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt
Datenbl. Nr. 471.

FKV

TOL -Konstruktion

Wärmedämmung

Schlossseite:

Bandseite:

oben:

unten:

WOOD

Stabilisierungs-Schichten beidseitig, kochfest,
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

PUR-Konstruktionskern, frei von HFCKW, bau-
biologisch geprüft, recyclingfähig, fugenfrei und kraftschlüssig -
direkt verschäumt, dadurch .

Standard: MFP als Verstärkung für Lichtausschnitte bzw. Grund-
lage für Glashalteleisten, Aufdoppelungen und beidseitige Verleistung.
Option: Inlett in Sperrholz oder MDF für einseitige Verleistung.

in der Höhe bis 220 mm (Mindest-Einleimer-Breite
50 mm), fallweise kürzbar in der Breite bis 100 mm nur

Bodenabschluß + Falzausbildung vor Kürzung
berücksichtigen.

Verbindung der mehrfach gedübelt.

bei Breite 1050 : 710 mm
bei Breite 1150 : 810 mm
bei Breite 1240 : 910 mm

der Gesamtkonstruktion, das bedeutet
von -40 °C bis +120 °C Temperaturbeständigkeit der Klebefuge.

ASS

Kern-Isolierung

wärmebrückenfrei

Innenverstärkung (Inlett)

Kürzbar

bandseitig.

Rahmenbau
Rahmenecken

Innenmaße für Lichtausschnitte/je Seite 10 mm Reserve

PUR-Hotmeltverklebung

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche
und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen
von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen
Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18
und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Kon-
struktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außen-
bauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der
EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.

Türdicke in mm

Wärmedämmung
mit U -WertP

Schalldämmung in dB
R (Laborwert) “Lagertyp”W

74

0,82

34

68

0,99

30

* Megaformate bis 3490 x 1500 mm und CE-konform

bis 4200 mm Bauhöhe x Breite unbegrenzt

Schall 1 mit Schallschutzeinlage

Schall 2 “Laubengang”
U -Wert für Schall 2P

38

44

34

43

Bandseite
100 mm kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

180

25 45

140

b
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180
25 45

140

PUR-Konstruktionskern

ASS
FKV

Inlett

100 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht TOLWOOD

keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar

* Hygrothermisch geprüfte Tür mit 2800 x 1240 mm
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= W/(m²K) ca. 1,2ca. 1,5
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bis 25-fachen Aufbau

2250 / 2470 / 2600 x 1050 mm     2030 / 2250 / 2380 x   950
2250 / 2470 / 2600 x 1150 mm     2030 / 2250 / 2380 x 1050
2250 / 2470 / 2600 x 1240 mm     2030 / 2250 / 2380 x 1140

Standardformate:                        Kürzbar bis

Geprüft nach DIN EN 1121

Prüfklima                    = 80 °C Hitzebestrahlung 24 Std.

und Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219:2000-06
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VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Typ Rundbogentürblatt in den Dicken: 68 - 90 mm

- 9 -

Rundbogentürblatt

Stichbogentürblatt
RHK = 50 mm + Stichbogenhöhe

RhK: Rahmenholz-Kopfstück

1
6

0

180

RhK

1
6

0

140

Bandseite Schlossseite

E
n

d
fo

rm
a

t
m

a
x
.
2
6
0
0

Endformat max. 1240 mm

nicht kürzbar nicht kürzbar

FKV

45

1
6

0

140180

Bandseite Schlossseite

E
n
d
fo

rm
a
t

m
a
x
.
2
6
0
0

Endformat max. 1240 mm

nicht kürzbar nicht kürzbar

FKV

45

Thermoholz

Rundbogentürblatt
2-flügelig

1
6

0

140140

Bandseite Schlossseite

E
n

d
fo

rm
a

t
m

a
x
.
2
6
0
0

Endformat max. 1240 mm

nicht kürzbar nicht kürzbar

45

FKV

Sperrholz Exterior verleimt
nach DIN EN 314-Klasse 3,
Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm,
MDF-Exterior jeweils in 3, 6,
9 mm Dicke.

. HPL-Beschichtung
nach Exterior-Kollektion.

Deckschichten

MDF-Hydrophobierung mit
VARIOTEC Protekt, Datenbl.
Nr. 471

PUR-Konstruktionskern, frei von
HFCKW, baubiologisch geprüft,
recyclingfähig, fugenfrei und
kraftschlüssig, direkt verschäumt,
dadurch .

Kern-Isolierung

wärmebrückenfrei

...ab 2250 mm mit Thermoholz

Geprüft nach DIN EN 1121

Prüfklima                    = 80 °C Hitzebestrahlung 24 Std.

und Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219:2000-06
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VARIOTEC

84

nach EN 14351-1:2006+
A1:2010 gem. Zertifikat
Nr. 06/11-A205-ZE

Türfriese für VARIOTEC-Rahmentüren

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Geprüft nach DIN EN 1121, Prüfklima

= 80 °C Hitzebestrahlung 24 Std. und Toleranzkl. 2 (c), 3 (d), 3 (e)

nach DIN EN 12219:2000-06

c d e

Typ Safety bis 2250 mm

Massivholzkantel mit mindestens 18 mm durch-
gehenden Decklamellen mit integriertem FKV-
Stabilisierungsprofil, durchgehende Einleimer
für Falz / Glasfalzfräsungen.

Holzarten: Meranti, Sipo, Fichte, Lärche, EicheKiefer,

Typ Safety TOL > 2500 mmWOOD

160

2
0
5
0
/2

1
5
0
/2

2
5
0
/2

3
5
0
/2

4
5
0

2
2
0

2
2
0

Kürzbarkeit
fallweise bis
100 mm

Kürzbarkeit wie oben

Dicke: 72 mm

Typ Safety:

- mit Massivholzdeck
- durchgehende FKV-
Stabilisatoren

- kraftschlüssig verklebt

fehlerfreier, durchgehender
Einleimer

Blockverleimte Mittellage

FKV-Stabilisatoren für ver-
bessertes Stehvermögen

Standardbreite 160 mm

* Kraftschlüssige und hoch-
temperaturbeständige Ver-
klebung mit 2-K-PUR-
Kleber (Mit Kleberrand)

Nicht ausgehobelt!

Haustürenset

Lieferaufteilung:

(Schlossseite)

Bandseite

Querteile

1 x Langlänge 2050 - 2250 mm
Typ Safety

1 x Langlänge 2050 - 2250 mm
( 3-fach verleimt
ohne FKV)

2 x Kurzlängen 900 - 1300 mm
( 3-fach verleimt
ohne FKV)

160

c
a

.
7
2

145

2625
Durchgehende Decklamelle
(außen)

Durchgehende Decklamelle
(innen)

2
1

3
0

2
1

15

FKV

160

c
a

.
7
2

145

2625
Durchgehende Decklamelle
(außen)

Durchgehende Decklamelle
(innen)

2
1

3
0

2
1

15

Stabverleimte Mittellage
(keilgezinkt fehlerfrei)

FKV

Bei nach außen öffnenden Haustüren ist
eine andere Konstruktion erforderlich!
Bitte nehmen Sie ggf. Kontakt mit uns auf!
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Stabverleimte Mittellage
(keilgezinkt fehlerfrei)



VARIOTEC
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VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Seitenteil-Rohling gedämmt (ohne FKV)
in den Dicken: 60 - 100 mm

- 11 -

80 80

8
0

45

8
0

Maßanfertigung

Flügelrahmen

Deckschichten

MDF-Hydrophobierung mit
VARIOTEC Protekt, Datenblatt Nr. 471.

Wärmedämmung

ASS

Kern-Isolierung

Rahmenbau
Rahmenecken

PUR-Hotmeltverklebung

- 3-fach durchgehende Lamellen
in Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst
Breite ca. 45 mm, verleimt mit Innenrahmen

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer,
Holzart wie Schlossseite

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer, Holzart
wie Schlossseite, keilgezinkt

- 80 mm Leimholz-Einleimer wie Schlossseite

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3,
Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm, MDF-Exterior jeweils in
3, 6, 9 mm Dicke.

HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.

PUR-Konstruktionskern,
HFCKW-frei

Stabilisierungs-Schichten beidseitig, kochfest,
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

Verbindung der mehrfach gedübelt.

der Gesamtkonstruktion,
das bedeutet von -40 °C bis +120 °C Temperatur-
beständigkeit der Klebefuge.

Schlossseite:

Bandseite:

oben:

unten:

PUR-Konstruktionskern, frei von HFCKW, baubiologisch
geprüft, recyclingfähig, fugenfrei und kraftschlüssig -
direkt verschäumt, dadurch .

Standard: MFP als Verstärkung für Lichtausschnitte
bzw. Grundlage für Glashalteleisten, Aufdoppelungen
und beidseitige Verleistung.
Option: Inlett in Sperrholz oder MDF für einseitige
Verleistung.

wärmebrückenfrei

Innenverstärkung (Inlett)

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche
und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen
von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen
Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18
und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Kon-
struktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außen-
bauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der
EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.80 80

PUR-Konstruktionskern

ASS

Inlett
MFP/SP/MDF

Leimholz
keilgezinkt Deckschicht

Leimholz
keilgezinkt

Einleimer
durchgehend

6
0
/6

8
/7

4

Bandseite Schlossseite

Bandseite Schlossseite
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VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Seitenteil-Rohling gedämmt (mit FKV)
in den Dicken: 60 - 100 mm

- 12 -

Maßanfertigung

Flügelrahmen

Deckschichten

MDF-Hydrophobierung mit
VARIOTEC Protekt, Datenblatt Nr. 471.

FKV (Faser-Kunststoff-Verbund

Wärmedämmung

ASS

Kern-Isolierung

- 3-fach durchgehende Lamellen
in Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst
Breite ca. 45 mm, verleimt mit Innenrahmen

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer,
Holzart wie Schlossseite

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer, Holzart
wie Schlossseite, keilgezinkt

- 80 mm Leimholz-Einleimer wie Schlossseite

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3,
Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm, MDF-Exterior jeweils in
3, 6, 9 mm Dicke.

HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.

-Technologie ) als
metallfreie Verstärkung.

PUR-Konstruktionskern,
HFCKW-frei

Stabilisierungs-Schichten beidseitig, kochfest,
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

samtkonstruktion,
das bedeutet von -40 °C bis +120 °C Temperatur-
beständigkeit der Klebefuge.

Schlossseite:

Bandseite:

oben:

unten:

PUR-Konstruktionskern, frei von HFCKW, baubiologisch
geprüft, recyclingfähig, fugenfrei und kraftschlüssig -
direkt verschäumt, dadurch .

Standard: MFP als Verstärkung für Lichtausschnitte
bzw. Grundlage für Glashalteleisten, Aufdoppelungen
und beidseitige Verleistung.
Option: Inlett in Sperrholz oder MDF für einseitige
Verleistung.

Verbindung der mehrfach gedübelt.

der Ge

wärmebrückenfrei

Innenverstärkung (Inlett)

Rahmenbau
Rahmenecken

PUR-Hotmeltverklebung

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche
und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen
von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen
Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18
und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Kon-
struktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außen-
bauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der
EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.

80 100

PUR-Konstruktionskern

ASS

Inlett
MFP/SP/MDF

Leimholz
keilgezinkt Deckschicht

Leimholz
keilgezinkt

Einleimer
durchgehendFKV

6
0
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8
/7

4

Bandseite Schlossseite

Bandseite Schlossseite



Bandseite
100 mm kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

180 140

1
6
0

1
6
0

4525

180 25 45

140

PUR-Konstruktionskern

ASS
Inlett
MFP/SP/MDF

100 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

VARIOTEC

494

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

bis 25-facher Aufbau

2050 - 2400 x   950 mm     1830 - 2180 x   850
2050 - 2400 x 1050 mm     1830 - 2180 x   950
2050 - 2400 x 1150 mm     1830 - 2180 x 1050

- 3-fach durchgehende Lamellen in
Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst
Breite ca. 45 mm, verleimt mit Innenrahmen

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer, keilgezinkt als
Kürzungsbereich, Holzart wie Schlossseite

- 160 mm fehlerfreier Leimholz-Einleimer als
Kürzungsbereich, Holzart wie Schlossseite

- 160 mm Leimholz-Einleimer nach Werkswahl

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-
Klasse 3, Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm, MDF-Exterior jeweils in
3, 6, 9 mm Dicke.

HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.
Ab 86 mm Dicke, mit 6 mm Deckschicht.

-Technologie )
als metallfreie Verstärkung.

PUR-Konstruktionskern, HFCKW-frei

Standardformate:             Kürzbar bis

Flügelrahmen

Deckschichten

MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt,
Datenbl. Nr. 471.

FKV (Faser-Kunststoff-Verbund

Wärmedämmung

Schlossseite:

Bandseite:

oben:

unten:

ASS

Kern-Isolierung

wärmebrückenfrei

Innenverstärkung (Inlett)

Kürzbar

bandseitig.

Rahmenbau
Rahmenecken

Innenmaße für Lichtausschnitte/je Seite 10 mm Reserve

PUR-Hotmeltverklebung

Stabilisierungs-Schichten beidseitig, kochfest,
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

PUR-Konstruktionskern, frei von HFCKW, bau-
biologisch geprüft, recyclingfähig, fugenfrei und kraftschlüssig -
direkt verschäumt, dadurch .

Standard: MFP als Verstärkung für Lichtausschnitte bzw. Grund-
lage für Glashalteleisten, Aufdoppelungen und beidseitige Verleistung.
Option: Inlett in Sperrholz oder MDF für einseitige Verleistung.

in der Höhe bis 220 mm (Mindest-Einleimer-Breite
50 mm), fallweise kürzbar in der Breite bis 100 mm nur

Bodenabschluß + Falzausbildung vor Kürzung
berücksichtigen.

Verbindung der mehrfach gedübelt.

bei Breite   950 : 610 mm
bei Breite 1050 : 710 mm
bei Breite 1150 : 810 mm

der Gesamtkonstruktion, das
bedeutet von -40 °C bis +120 °C Temperaturbeständig
der Klebefuge.

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche
und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen
von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen
Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18
und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Kon-
struktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außen-
bauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der
EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.

78 0,84 W/(m²K)

Rohling für 1. Lasuroberflächen in vielen Holzarten

2. Für deckende Lackierung

3. HPL-Oberflächen

4. fräsbare Deckschichten

Typ Ultrahaus-Effizienzhaus KfW 55-135 in den Dicken: mm78-90

Türdicken in mm U W/(m²K)P

85 0,77 W/(m²K)

90 0,73 W/(m²K)

Holzarten

- Kiefer

-

Lärche

Meranti

Fichte

-

- Eiche

-
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Geprüft nach DIN EN 1121

Prüfklima                    = 80 °C Hitzebestrahlung 24 Std.

und Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219:2000-06
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... die absolute Spitze bzgl. Technik und Design im Passivhausbau,
in Verbindung mit passivhauszertifizierten Energyframe-Fenstern
in Holz und Holz/Aluminium.

Stockaußenmaß: 1100 x 2200 mm (Zulassungsformat)
Türblattdicke: 100 mm
U = (Door) Wärmedurchgang der Blendrahmentür

Eine Verglasung darf bei einem U -Wert von 0,70 W/(m²K)

eine Größe von 0,25 m² nicht übersteigen.

Höhe: 1950 - 2500 mm
Breite:  850 - 1300 mm

Kiefer, Fichte, Lärche, Eiche, Meranti
- max. umlaufend 5 mm
- Türblatt wird auf Fertigformat gefertigt
anschlagfertig CNC-bearbeitet, gem. Zulassung

D

g

U = 0,62 W/(m²K)D (ohne Lichtausschnitte)

Option bei größeren
Formaten:

Rahmenholzarten:
Kürzbarkeit:

Bearbeitung:
Blendrahmen
All-inclusive
Konzept:

Deckschichten:

MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC
MDF-Protekt, Datenbl. Nr. 471.

:

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN
314-Klasse 3, Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm
MDF-Exterior jeweils in 3, 6, 9 mm Dicke.

HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion

95 x 95 mm Massivholz

Bausatz CNC vorkonfektioniert
(ex. Glas, Oberfläche)

Luftdichtheit:
V 1,3 m³/(hm) 2,25 m³/(hm) bei 100 Pa< <
Unabdingbare Qualitätsvoraussetzungen: Prüfklima c, d, e nach
DIN EN 1121 mit 80 °C. Hitzebestrahlung und Toleranzklasse 3 (c),
3 (d), 3 (e) gem. VARIOTEC-Prüfzeugnis.

20 2
4

Pur Massiv

Silikonfuge

Schallex Ultra

VT 2000 Schwelle

BKV Schwelle Eifel 70 T

Bauanschlußfolie
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Typ Thermosafe 100

Bandseite
bis 5 mm kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

100

25 45

140
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PUR-Konstruktionskern

ASS Inlett

5 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite

nicht kürzbar
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Geprüft nach DIN EN 1121

Prüfklima                    = 80 °C Hitzebestrahlung 24 Std.

und Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219:2000-06
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- 3-fach durchgehende Lamellen
in Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst
Breite ca. 45 mm, verleimt mit Innenrahmen

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer,
Holzart wie Schlossseite

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer,
Holzart wie Schlossseite

- 80 mm Leimholz-Einleimer wie Schlossseite

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3,
Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm, MDF-Exterior jeweils in 3,
6, 9 mm Dicke.

HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.

-Technologie )
als metallfreie Verstärkung.

VIP-Konstruktionskern
(VIP = Vakuum-Isolations-Paneel)

U bis zu 0,58 W/(m²K)

Stabilisierungs-Schichten beidseitig, kochfest,
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

VIP-Konstruktionskern, baubiologisch geprüft,
recyclingfähig, nicht für nachträgliche Lichtaus-
schnitte geeignet.

Verbindung der mehrfach gedübelt.

der Gesamtkonstruktion,
das bedeutet von -40 °C bis +120 °C Temperatur-
beständigkeit der Klebefuge.

Flügelrahmen

Deckschichten

MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC
Protekt, Datenblatt Nr. 471.

FKV (Faser-Kunststoff-Verbund

Wärmedämmung

Dämmwerte

ASS

Kern-Isolierung

Rahmenbau
Rahmenecken

PUR-Hotmeltverklebung

Schlossseite:

Bandseite:

oben:

unten:

P

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche
und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen
von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen
Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18
und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Kon-
struktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außen-
bauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der
EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.
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Typ Vario-VIP Multifunktion (Schallschutzfunktion): 68 mm

Geprüft nach DIN EN 1121

Prüfklima                    = 80 °C Hitzebestrahlung 24 Std.

und Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219:2000-06

c d e

Bandseite
nicht kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar
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140

ASS
FKV

Schallschutz-
einlage Einleimer

durchgehend
Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht Leimholz
keilgezinkt

VIP-Konstruktionskern

Maßanfertigung
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Rohling für 1. Lasuroberflächen in vielen Holzarten

2. Für deckende Lackierung

3. HPL-Oberflächen

4. fräsbare Deckschichten

Bandseite Schlossseite

6
8



Bandseite
100 mm kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

180 140

1
6

0
1

6
0

4525

VARIOTEC
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Typ Integral L in den Dicken: 50, 60, 68 mm, Brandschutz T30

Ö-Norm

C SK
C 02AO 212

VKF-CH PN EN norm ČSN EN norm STN EN norm

Geprüfte Spezialkonstruktion: Türrohling für

Wohnungsabschluß, Außen- und Sonderbereiche

bis 25-fachen Aufbau

2150 / 2250 x   950 mm     1930 / 2030 x   850
2150 / 2250 x 1050 mm     1930 / 2030 x   950
2150 / 2250 x 1150 mm     1930 / 2030 x 1050

- 3-fach durchgehende Lamellen in
Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst
Breite ca. 45 mm, verleimt mit Innenrahmen

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer, keilgezinkt
als Kürzungsbereich, Holzart wie Schlossseite

- 160 mm fehlerfreier Leimholz-Einleimer als
Kürzungsbereich, Holzart wie Schlossseite

- 160 mm Leimholz-Einleimer nach Werkswahl

-Technologie
als metallfreie Verstärkung.

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-
Klasse 3, Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm, MDF-Exterior jeweils in
3, 6, 9 mm Dicke.

. HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.

Stabilisierungs-Schichten beidseitig, kochfest,
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

Standardformate:             Kürzbar bis

Flügelrahmen

FKV (Faser-Kunststoff-Verbund)

Deckschichten

MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt,
Datenbl. Nr. 471

ASS

Schlossseite:

Bandseite:

oben:

unten:

Kappa Brandschutzkern, schalldämmend, nicht toxisch,
recyclingfähig.

Standard: MFP als Verstärkung für Lichtausschnitte bzw. Grund-
lage für Glashalteleisten, Aufdoppelungen und beidseitige Verleistung.
Option: Inlett in Sperrholz oder MDF für einseitige Verleistung.

in der Höhe bis 220 mm (Mindest-Einleimer-Breite
60 mm), fallweise kürzbar in der Breite bis 100 mm nur

. Bodenabschluß + Falzausbildung vor Kürzung
berücksichtigen.

Verbindung der mehrfach gedübelt.

bei Breite   950 : 610 mm
bei Breite 1050 : 710 mm
bei Breite 1150 : 810 mm

der Gesamtkonstruktion, das be-
deutet von -40 °C bis +120 °C Temperaturbeständig der
Klebefuge.

Kerneinlage

Innenverstärkung (Inlett)

Kürzbar

bandseitig

Rahmenbau
Rahmenecken

Innenmaße für Lichtausschnitte/je Seite 10 mm Reserve

PUR-Hotmeltverklebung

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche
und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen
von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen
Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18
und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Kon-
struktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außen-
bauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der
EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.

Türdicke in mm

Wärmedämmung
U-Wertmit

(gekürzt 1,3
un 1,3)gekürzt

Schalldämmung in dB
R (Laborwert) “Lagertyp”W

50

1,75

32

60

1,40

33

Schall 1 mit Schallschutzeinlage

Schall 2 “Laubengang”

37 38

68

1,25

34

39

- - 42
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Brandschutzkern

ASS Inlett MFP/
SP/MDF

100 mm kürzbar

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht
FKV

Leimholz
keilgezinkt

Bandseite Schlossseite
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Geprüft nach DIN EN 1121

Prüfklima                    = 80 °C Hitzebestrahlung 24 Std.

und Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219:2000-06

c d e

nicht kürzbar
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- 3-fach durchgehende Lamellen
in Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst
Breite ca. 45 mm, verleimt mit Innenrahmen

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer,
Holzart wie Schlossseite

- fehlerfreier Leimholz-Einleimer,
Holzart wie Schlossseite

- 80 mm Leimholz-Einleimer wie Schlossseite

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3,
Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm, MDF-Exterior jeweils in 3,
6, 9 mm Dicke.

HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.

-Technologie )
als metallfreie Verstärkung.

VIP-Konstruktionskern
(VIP = Vakuum-Isolations-Paneel)

U bis zu 0,58 W/(m²K)

Stabilisierungs-Schichten beidseitig, kochfest,
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

VIP-Konstruktionskern, baubiologisch geprüft, recycling-
fähig, nicht für nachträgliche Lichtausschnitte geeignet.

Verbindung der mehrfach gedübelt.

der Gesamtkonstruktion,
das bedeutet von -40 °C bis +120 °C Temperatur-
beständigkeit der Klebefuge.

Flügelrahmen

Deckschichten

MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC
Protekt, Datenblatt Nr. 471.

FKV (Faser-Kunststoff-Verbund

Wärmedämmung

Dämmwerte

ASS

Kern-Isolierung

Rahmenbau
Rahmenecken

PUR-Hotmeltverklebung

Schlossseite:

Bandseite:

oben:

unten:

P

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche
und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen
von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen
Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18
und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Kon-
struktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außen-
bauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der
EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.
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Typ Integral L VIP (Brandschutzfunktion): 68 mm

Bandseite
nicht kürzbar

Schlossseite
nicht kürzbar

o
b
e
n

n
ic

h
t 
k
ü
rz

b
a
r

u
n
te

n
n
ic

h
t 
k
ü
rz

b
a
r

Maßanfertigung
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8
0

8
0

80
25 45

140

ASS
FKV

6
8

Einleimer
durchgehend

Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht Leimholz
keilgezinkt

Brandschutz-
einlage

Bandseite Schlossseite

VIP-Konstruktionskern

- 18 -

Geprüft nach DIN EN 1121

Prüfklima                    = 80 °C Hitzebestrahlung 24 Std.

und Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219:2000-06

c d e

Rohling für 1. Lasuroberflächen in vielen Holzarten

2. Für deckende Lackierung

3. HPL-Oberflächen

4. fräsbare Deckschichten
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Typ QUADRO S4 in den Dicken: 45, 52 mm

Wohnungseingangstüre

mit den 4 Sicherheitsmerkmalen

geprüft nach DIN EN 4102 für Brandschutz T30

Standardformate:             Kürzbar bis

T30

Schalldämmwerte R

Flügelrahmen

Deckschichten

MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt, Datenbl.
Nr. 471

Wärmedämmung

ASS

Kerneinlage

Kürzbar

Innenmaße für Lichtausschnitte/je Seite 10 mm Reserve

Vorteile für den Handwerker:

hygrother-
mische Stehvermögen

PUR-Hotmeltverklebung

2150 / 2250 x   950 mm     1930 / 2030 x 850
2150 / 2250 x 1050 mm     1930 / 2030 x 950

QUADRO S4 mit Prüfplakette im Rahmen des VARIOTEC-
Lizenz-Fertigungs-Verfahrens nach Ö-Norm, VKF, PN EN,

SN EN, STN EN.

(Laborwert) in dB

Standard               Schall 1
45 mm      33 dB   45 mm      37 dB*
52 mm      34 dB   52 mm      41 dB* * nicht für LA geeignet.

4-seitig Rotholz oder Eiche, Leimholzrahmen keilgezinkt. Im
Prinzip fehlerfrei.

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-
Klasse 3, Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm, MDF-Exterior 3 mm.

. HPL-Beschichtung nach Kollektion.

(U -Wert W/(m²K))

45 mm Rechenwert U = ca. 1,98.

Stabilisierungs-Schichten beidseitig, kochfest,
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

Holzwerkstoffkern nach DIN EN 68764, bei Schall 1, mehr-
schichtig geklammert.

in der Höhe bis 220 mm (Mindest-Einleimer-Breite
50 mm), fallweise kürzbar in der Breite bis 85 mm bandseitig,
max. 15 mm schlossseitig. Bodenabschluß + Falzausbildung
vor Kürzung berücksichtigen.

bei Breite 950 : 610 mm / bei Breite 1050 : 710 mm

- leistungsfähige CNC-Vorbereitung ermöglicht optimales
Preis- / Leistungsverhältnis

- kein technisches Risiko in der Grundkonstruktion
- Weiterverarbeitung durch technische Fertigungshandbücher
zu WK2/T30 innerhalb Lizenzfertigungs-Vereinbarung

- schnelle Verfügbarkeit über Händlerlager und somit mehr
Aufträge gegenüber Ihren Mitbewerbern

- QUADRO S4 beendet die Kompromisse, die bisher bei
Wohnungseingangstüren in Sachen Feuerschutz, Klima-
klassen, Toleranzklassen, Einbruchhemmung usw. hinge-
nommen werden mussten, denn die Voraussetzung für alle
weiteren Funktionen und Eigenschaften ist das

der Gesamtkonstruktion, das
bedeutet von -40 °C bis +120 °C Temperaturbeständigkeit
der Klebefuge.

W

P

P

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche
und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen
von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen
Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18
und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Kon-
struktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außen-
bauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der
EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.

Č

160 160

ASS
Leimholz
keilgezinkt

Deckschicht Leimholz
keilgezinkt

85 mm kürzbar 15 mm kürzbar

Holzwerkstoffkern

Bandseite
bis 85 mm kürzbar

Schlossseite
bis 15 mm kürzbar

b
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Geprüft nach DIN EN 1121

Prüfklima                    = 80 °C Hitzebestrahlung 24 Std.

und Toleranzklasse 2 (c), 2 (d), 2 (e) nach DIN EN 12219:2000-06

Schallschutz bei 45 mm ab 32 dB

Einbruchschutz WK2 nach DIN EN V 1627

c d e

Ö-Norm

C SK
C 02AO 212

VKF-CH PN EN norm ČSN EN norm STN EN norm

Diese 4 Eigenschaften kombinieren wir noch mit einer einzigartigen

Maßvariabilität innerhalb von 2 Formaten.
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Bandseite Schlossseite

1
6
0

160 160

4
5
/5

2



- 20 -

VARIOTEC

21

Fugenfreie Oberflächen auf Basis der bewährten,

aus dem VARIOTEC-Plattentürbau

auf der Schlossseite

vollflächigen 6-7 mm

ASS-Deckschicht

FKV-Stabi

Klimageprüft Stabilitätsgarantie

PUR-Verklebung

Fugendichte

2900 x 1240 mm

nach Prüfklima 3 (c), 3 (d), 3 (e) / Toleranzklasse 3, d. h.

Rahmenverbindung mit Dübel und

Bildfurnierung nach Zeichnung, in allen Holzarten, auch Innen : Außen

unterschiedliche Furniere auf Anfrage!

CNC-bearbeitet nach Zeichnung, bis “anschlagfertig”

In allen Ausführungen und Formaten bis

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Stand: November 2010

Rahmentür-Rohlinge
Perfekte Lösungen durch neue Fertigungstechniken

Dübel

Typ: R1 Typ: R2

Typ: R3 Typ: R4

Typ: R5 Typ: R6

ca. 1,0 mm
Messerfurnier

ASS
04

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

FKV-
Stabi

2

51

Schlossseite

4
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VARIOTEC

471

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Stand: April 2011

Verarbeitungsrichtlinien und Produktbeschreibung von
„MDF-Protekt“ für die Imprägnierung von MDF / großen

Sperrholz-Bauteilen

Produktbeschreibung: MDF-Protekt

MDF-Protekt

Anwendungstechnische
Daten:

Aufbau: MDF-Protekt

MDF-Protekt

MDF-Protekt

vor dem Spritzgang
vorzustreichen.

Mit MDF-Protekt behandelte Produkte empfehlen wir nicht
horizontal aufeinander zu stapeln (Verblockungsgefahr).

Gebindegrößen:

Applikation: MDF-Protekt unverdünnt einsetzen

MDF-Protekt

ist ein wasserbasierter farbloser Isoliergrund zum
Versiegeln von MDF-Exterior Holzwerkstoffen auf VARIOTEC-Türen,
Sandwichelementen, Türfüllungen usw.

Durch die Imprägnierung verhindert die Aufnahme von
Feuchtigkeit. Dadurch ergibt sich eine dimensionsstabilisierende
Wirkung, diese verhindert die Längenausdehnung, welche zum Verzug
von Türen führen kann. Bei einer ungeschützten 2,25 m MDF-Platte
beträgt die Längenausdehnung bis ca. 7 mm.

Besondere Sorgfalt bei der Anwendung ist vor allem auf die Bereiche
Schnittkanten, Flächenfräsungen, Abplattungen, sowie auf die Aus-
nehmungen für Schlosskästen, Bandtaschen usw. zu richten.

dient als Erstbehandlung zur Hydrophobierung von MDF
Holzwerkstoffen für den Außenbereich, aber auch für Sperrholztüren
> 2300 mm. Um die erforderliche Isolierwirkung gegen Feuchtigkeitsauf-
aufnahme zu erzielen, muss mit entsprechender Nassfilm-
schichtdicke (175-200 µm) aufgetragen werden.

Aus diesem Grunde sind beim Spritzen von sämtliche
Schnittkanten, Fräsungen, Abplattungen sowie die Ausnehmungen
für Schlosskästen, Bandtaschen usw. mit dem
gleichen Produkt

2,5 (5 /  20 - Gebinde auf Anfrage)

Bezug über VARIOTEC mit entsprechender Identifikations-Nummer
abgestimmt auf die Seriennummer der Tür.

wird gebrauchsfertig geliefert ( ).

kann per Hand (Pinsel) oder durch Spritzen mit allen
herkömmlichen Hand- oder Automatikspritzanlagen verarbeitet
werden.

Nassfilmschichtstärke: 175 - 200 µm

Produkttemperatur: 18 - 22 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: ca. 50 %

l l l
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VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Stand: April 2011

Verarbeitungsrichtlinien und Produktbeschreibung von
„MDF-Protekt“ für die Imprägnierung von MDF / großen

Sperrholz-Bauteilen

Spritzdaten: Düse Druck Luftunterstützung

MDF-Protekt ist vor der Verarbeitung gut durchzurühren
(wichtig für eine gleichmäßige Wirkungsweise)

Verbrauch:

Trockenzeit:

Nicht horizontal aufeinander stapeln!

Reinigung:

Lagerung: MDF-Protekt

Vorsichtsmaßnahmen:

Dokumentation: Im Rahmen der CE-Konformität gemäß EN 14351-1:2006 ist für
Fenster und Außentüren eine WPK
durchzuführen. Diese verpflichtet Sie, die Arbeitsschritte zu doku-
mentieren. Dazu gehört die Erfassung der Tür-Serien-Nr. sowie die Nr.
des MDF-Projekt-Gebindes auf Ihren Auftragspapieren. Verzugs-
reklamationen ohne Nachweiß beider Nummern können nicht mehr
bearbeitet, bzw. anerkannt werden.

Es gibt keine Alternative zur Haustüren-Qualität!

Airless Flach 100 - 130 bar
0,23 - 2,28 mm
(0,009 - 0,011 inch)

Aircot Flach 80 - 100 bar 1,0 - 1,5 bar
0,23 - 0,28 mm
(0,009 - 0,011 inch)

Aufgrund der individuellen Verarbeitungen von MDF, bzw. Sperrholzober-
flächen, sind die Verbrauchsmengen pro m² bzw. Türelement höchst
unterschiedlich.
Bei umfangreichen Profilierungen, Abplattungen etc. ist eine Menge von bis
zu 500 g / m² erforderlich, bei glatten Oberflächen entsprechend weniger.
Bitte die Schichtdicke von ca. 200 µm in allen Bereichen beachten!

+ 20° C / rel. Luftfeuchte 50 %,  175 - 200 µm nass.

Nachbehandlung: 2 - 4 Std.
Durchgetrocknet: über Nacht

Pinsel mit lauwarmen Wasser und Seife reinigen. Spritzgeräte, Werkzeuge
u. ä. mit Wasser reinigen. Zur Reinigung von Geräten steht für besondere
Fälle auch eine Spezialreinigungsflüssigkeit zu Verfügung.

Die Lagerung von erfolgt bei Temperaturen über + 5 °C bis
max. + 30° C. Bei nicht geöffneten Gebinden beträgt die Haltbarkeit ca.

Monate.

Zur manuellen bzw. industriellen Verarbeitung von Farben und Lacken für
Holzprodukte, sind die Vorschriften der jeweiligen Berufsgenossenschaften
bindend.

(Werkseigene Produktions-Kontrolle)

(bleibt leicht klebrig)

12
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VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Stand: April 2010

Feuerschutzabschluss EI30: nach DIN EN 1634-1
Ö-Norm IBS Linz, CH-VKF-Richtlinien, PL ITB-Warschau EN-PN-Norm,

CZ CSI-Zlín SN-EN-Norm, SKČ Lignotesting-Bratislava STN-EN-Norm

VARIOTEC-Produkte: Türrohlinge= Integral L und QUADRO S4
Verarbeitung: über Lizenzkonzept mit bauaufsichtlichen

Zulassungen und Prüfplaketten oder montagefertig!

Feuerwiderstand 30 min.

Bauaufsichtliche Zulassung
Z-6.16-1833
Bauformate bis 2750 x 1250 mm
mit Typ Integral L 50 - 68 mm

Dauerfunktionsprüfung mit 200.000
Öffnungs- und Schließzyklen
KLASSE 6

Feuerschutz

Brandschutz

Dauerfunktion - Anzahl der Zyklen

- 24 -
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VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Stand: April 2011

CE-Klassifizierung nach EN 14351-1:2006+A1:2010
Mandatierte Eigenschaften: Widerstand gegen Windlast mit
Rahmendurchbiegung, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit, Stoßfes-
tigkeit, Wärmedurchgangskoeffizent, Schallschutz, gefährliche Substanzen

Schallschutz

R = 45 dBw

Kennwerte: Multifunktionstür

bis KLASSE 9A

Positionierung der
Beregnungsanlage
“ungeschützt”!

ungeschützt

geschützt

VARIOTEC-Prüfergebnis:
Höchste Klasse 9 A
auch im “
Bereich!

ungeschützten”

Positionierung der
Beregnungsanlage
“geschützt”!

Schlagregendichtheit “ungeschützt” (A) (Pa)

Stoßfestigkeit Fallhöhe (mm)

KLASSE 5 (= 950 mm Fallhöhe)

Schallschutz R = 47 dB

Rauchdicht nach DIN 18095-2
Einbruchklassifizierung nach WK3

w

Wärmedurchgang U = 0,58 W/(m²K)

passivhaustaugliche Komponente

geprüft nach DIN EN 1121
Klassifizierung in Toleranzklasse 3 (c),
3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219:2000-06

D

Hygrothermische Stabilität:

- 25 -



...mit 200.000 Öffnungs-
und Schließzyklen

VARIOTEC

69

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Stand: April 2009

Rauchschutz: nach DIN EN 1634-3
Ö-Norm IBS Linz, CH-VKF-Richtlinien, PL ITB-Warschau EN-PN-Norm,

CZ CSI-Zlín SN-EN-Norm, SKČ Lignotesting-Bratislava STN-EN-Norm

RS-Prüftüre und Wandabwicklung
Türblattgröße 1290 x 2485 mm
H= max. 4,5 m B= unbegrenzt

Verarbeitung: über Lizenzkonzept mit „Allgemeinem bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis“ (AbP) und Kennzeichnungsplaketten oder montagefertig

Rauchschutz

Dauerfunktion nach DIN EN 1191
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WK 2 / 3 bzw. RC 2 / 3
bis max. Format BAM 3000 x 4200 mm

Prüfklima c, d, e

Größte geprüfte Tür
2800 x 1240 mm
mit Toleranz-Kl. 3

VARIOTEC

69-1

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Stand: April 2011

Differenzklima nach DIN EN 12219 und Toleranz-Kl. 3
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 : 1999-04

VARIOTEC-Produkte: Allround F2, Allwetter VS,
Integral L, VARIO PUR, Thermosafe 100, Vario-VIP Multifunktion,

Ultrahaus-Effizienzhaus
Lizenzkosten WK-WK3 mit „all-inclusive“

Türrohlinge=

Differenzklima

Einbruchhemmung 1 und 2-flg.
mit Seitenteil und Oberlicht

1,0 mm Spitze

Eurokuhfuss
710 mm

- 27 -
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VARIOTEC

86

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

NEU: Mit Nutboden “Fineline CI” für optimales Nuten und Abplatten

Design-Garantie-Sperrholz
Im Technik- und Designverbund mit Türenprogramm und Sandwich-Elemente-Konzept für
Bootsbau, Fassaden, Fahrzeugbau, Technikbereiche mit Alu, GFK, Edelstahl uvm. kombiniert.

Holzarten: Eiche, Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, auch als CI in 9/16 mm.

Design-Varianten

Stand: April 2011

Smartline V-Fugen Softline doppelrund Antik

4
,0 4
,0

- 30 -



VARIOTEC

86-1

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Stand: Mai 2010

Not-Ausgangstür
mit Sprechanlage

Kombination Holz-Naturstein
„NATURA PUR“-Serie

Allround F2,
flächenbündige Holz-Alu-Tür

Flächenbündige Rahmentür mit
Lochblech-Motiv in allen Gestaltungen,

als Füllungen in Holz-Alu machbar

- 31 -



VARIOTEC

85

Sandwich-Isolations- und Leichtbau-
elemente mit PUR und *VIP-

Kernen (Typ QASA)
(Vakuum-

Isolations-Paneel)
Systemlösungen für Feuer-, Rauch-, Schall-, Wärme- und
Strahlenschutz, Einbruchhemmung, Passivhauszertifizierung

Geeignet für Außentüren, Füllungen, Brüstungen und
Verkleidungen. Vom Spezialprofil-Sperrholz über Schall-
schutz-Brüstungen bis zu Brandschutz/Außentürkonstruk-
tionen. Wärmegedämmt und durchbruchhemmend.
Und alles im Technik- und Design-Verbund mit
CI-Exterior-Sperrholz.

Profilfräsungen müssen nach den Richtlinien für konstruktiven
Holzschutz gestaltet sein. Wir haben sie mit Softline!

Berechnung für Tauwasser / Dampfdiffusion

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

S
ta

n
d
:
A

p
ri
l 
2
0
1
1

NEU: mit Nutboden “Fineline
CI” für optimales Nuten und
Abplatten. Nutboden farbgleich
wie Deckfurnier

Prüfbericht U-Wert-Ermittlung
VARIOTEC-Sandwichelement 24 mm nach DIN 6946
U = 1,31 W/(m²K)P

Ta = -10 °C

Ti = -20 °C

1

4

3

2

5

Deckschichten nach Wahl

Alu-Dampfsperre / nicht
perforiert und beidseitig

Durchbruchhemmung mit
Stahlgitter

Schallschutz bis 46 dB

PUR-Konstruktionskern / HFCKW-frei,
direktverschäumt, daher furnierbar und
druckstabil, PUR-Kern recycelbar!

... oder die High-tech Alternative mit VIP- Kern bei 24 mm Dicke = 0,40 W/(m²K)

bei 24 mm U = 1,31 W/(m²K)

nur mit PUR-Kern
P

1

2

5

3

4

1

2

3

4

5

Smartline V-Fugen

Softline doppelrund Antik

* VIP-Dämmung

Luft außen 0,04 - 10, Q(gesamt): 6849 W/m, R= 0,040

Luft innen 0,13, Q(gesamt): 6849 W/m, R= 0,130

Sperrholz, L= 0,150

PUR 025, L= 0,025

Aluminium, L= 220.000

4
,0

4
,0

- 32 -



VARIOTEC

85-1

Garantie-Sperrholz-Füllungen
* für rissfreie Beschichtungen
* kein Quellen und Schwinden durch 5 - 9 fachen Aufbau
* 9,0 / 16,0 mm Design-Garantie-Sperrholz mit

, Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm
* 12,0 mm Design-Garantie-Sperrholz mit fräsbarem Aufbau für Nuttiefen von 4,0-4,5 / 8,0 mm

tiefe Fräsungen s. Datenblatt Nr. 86 Garantie-Sperrholz, Deck-Furnierlage ca. 0,8 mm
* Vorsatzfelder: aus MDF-Exterior oder
* Garantie-Sperrholz mit farblich passendem Aufbau, oder Holzarten, Furnieraufbauten abge-

stimmt auf Ihr Design

farbgleichen Spezial-Nutboden
„Fineline CI“

�

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Stand: April 2011

NEU: mit Nutboden “Fineline CI” für
optimales Nuten und Abplatten

Sie gestalten - wir
kümmern uns um

die Technik!

Füllung 28 mm (mit Vorsatzfeld)

Füllung 34 mm (beidseitig fräsbar)

Füllung 29 mm (einseitig fräsbar)

Füllung 29 mm ( )einseitig fräsbar

11

- 33 -

Vorsatzfeld 16 mm

Vorsatzfeld 9 mm

Sperrholz furniert

PUR-Kern

Sperrholz furniert

Vorsatzfeld 9 mm

Alu-Dampfsperre

Sperrholz furniert

PUR-Kern

Sperrholz furniert

Alu-Dampfsperre

Abplattung
Nuten

Nuten

Sperrholz furniert

PUR-Kern

Alu-Dampfsperre

Nuten

Sperrholz furniert

PUR-Kern

Alu-Dampfsperre



Prüfklima a, b, c, d, e
DIN EN 1121:2000-09

Toleranzklasse
DIN EN 12219:2000-06

Verwindung

mm

Durchbiegung

Längskrümmung
mm

Durchbiegung

Querkrümmung
mm

Oberflächen

Lokale Ebenheit
mm

1 8 8 4 0,40

2 4 4 2 0,30

3
VARIOTEC mit ca. +80 °C

Infarot-Bestrahlung
24 Stunden

2 2 1 0,20

VARIOTEC

23

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

Stand: April 2011

Neue Formstabilitätsprüfungen für
Außen-, Spezial- und Funktionstüren

Altes Prüfklima 1. Neue Prüfnorm: DIN EN 1121:2000-09

VARIOTEC
Prüfklimaten: c    d    e

2. Auswertung der Messpunkte
Prüfdauer: Prüfklima a, b, und c  je 28 Tage

Prüfklima d                       7 Tage
Prüfklima e                     24 Std.

c
Innen

+ 23 °C
bis

+ 30 °C
warm

+
trocken

30 % rel. Feuchte

Außen

+ 3 °C
bis

- 15 °C
kalt
+

feucht
85 % rel. Feuchte

Infrarot-
Bestrahlung

1-seitig
24 Stunden
+ ca. 80 °C

Klimaprüfungen definieren nur den Prüfvorgang = keine Qualitätsaussage!

3. Qualitätsaussage: Toleranz-Klassen DIN EN 1530 und DIN EN 12219

- 34 -

Kat. III
DIN EN 79

Kat. IV = VARIOTEC
nach ISO 8273-1985

Temperatur rel. Luftfeuchte Temperatur rel. Luftfeuchte

Warm 23 °C 30 % 23 °C 80 %

Kalt 3 °C 80 % -20 °C         24 Std.

Prüf-
klima

Tür Innen Tür Außen

Lufttemperatur rel. Feuchte Lufttemperatur rel. Feuchte

a 23 °C 30 % 18 °C 50 %

b 23 °C 30 % 13 °C 65 %

c 23 °C 30 % 3 °C 85 %

d 23 °C 30 % - 15 °C -------

e 20 - 30 °C ------- + ca. 80 °C
24 Stunden

-------

d e



RAL-RG 426 (Januar 95) (max. Einzelwert 5,5 mm)

/ RAL-GZ 996:

Innentüren 4,0 mm

Außentüren Neue Norm für Außentüren und Fenster
ab 01.02.2010 EN 14351-1:2006+A1:2010 CE-Konformität 4,5 mm
VARIOTEC-Ergebnisse     1,5 - 1,9 mm Bauhöhenprüfung bis 2800 x 1240, 68 mm

Differenzklimaprüfung nach DIN EN 1121 c, d, e und
Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219

Kontrollen / Maßnahmen
Der Auftragnehmer hat lt. DIN 18 355
bei zu hoher Baufeuchte, d. h. ab ca.
70/80 % schriftlich Bedenken anzu-
melden. Empfehlung in Anlehnung an
Ö-Norm B 5335. Nach Ö-Norm keine
Montage über 70 % RLF.

Anforderungen/Maßnahmen
Eine normative Regelung, ab
wann eine Baufeuchte als zu
hoch gilt, gibt es nach VOB
nicht. Deshalb empfiehlt es
sich, die Hinweispflicht vor
allem im Winterhalbjahr vor-
beugend wahrzunehmen.

Montage- und Bauprüfung

VARIOTEC

33

VARIOTEC GmbH & Co. KG, Weißmarterstr. 3-5, D-92318 Neumarkt, Tel.: ++49(0)9181/6946-0, Fax 9181/8825, E-mail: info@variotec.de, www.variotec.de: ++49(0)

1. Prüfung der Einbaubedingungen

2. Prüfung gemäß den Datenblättern Nr. 31 und 32 für Messung der Verformung bzw.
Verwindung - getrennt nach Türblatt und Türrahmen

3. Zeitliche Beurteilung des Verformungsverhaltens

4. Flankierende Maßnahmen

a) Baufeuchte
b) Welche Gewerke kamen nach der Montage noch zum Einsatz?
c) In welcher Jahreszeit montiert?

- Welche Hinweise wurden von Handwerker gegeben? (Bedenken angemeldet Ja/Nein)

- Wurde vom Planer ein ganzheitliches Lüftungskonzept entwickelt?

Risiken im Holzrahmenbau, Holztafelbau, Holzskelettbau! Prüfen, ob z. B. Konstruktions-
Vollholz (KVH) oder ausreichend getrocknetes Vollholz mit einer Holzfeuchte von max.
18 % eingesetzt wurde.
Besondere Auffeuchtungen in geklebten, monolithischen Bauwerken mit dichten Kunst-
stofffenstern, ohne mechanische Entlüftung.

Eine gesicherte Erkenntnis über das Verhalten eines Elementes ist erst nach Beendigung
der 2. Heizperiode (etwa Mai) nach dem allgemeinen Stand der Wissenschaft und Praxis
sinnvoll.

* Richtiges Lüften - besser wäre: Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
* Verwendung besserer Dichtungen (s. VARIOTEC-Silikon-Dichtung) mit ausreichendem
Funktionsweg

* Änderungen von evtl. aufgeleimten Vorsatzschalen durch Einsatz von VARIOTEC-
DUO-Clipsen

* Bei kritischen Oberflächen-Werkstoffen, wie z. B. HDF, MDF-Exterior usw., bessere
Beschichtungstechniken durch den Einsatz des Hydrophobierungsmittels VARIOTEC
“MDF-Protekt” (s. Produktdatenblatt Nr. 471).

- Welche Hinweise gingen bezüglich Heizen und Lüften an die Benutzer?

Verzugs-Grenzwerte, Einflüsse und Lösungen
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Verzug in der Praxis - Was ist zu tun?
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Montage

bei zu hoher

Baufeuchte


